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			Ponteggio a boccole

			GBM produce ponteggi a boccole per le imprese edili di tutto il mondo, economici e semplici da usare. 
Scopri le caratteristiche teniche e richiedi un preventivo in pochi secondi.
RICHIEDI UN PREVENTIVO
	
		

	



		



	
		
			In questa pagina:

				Cosa sono i ponteggi a boccole, 
	Caratteristiche tecniche, 
	Elementi e accessori del ponteggio a boccole GBM, 
	Videotutorial,
	I nostri cantieri,
	Scheda tecnica,
	Autorizzazione ministeriale dei ponteggi a boccole,
	Catalogo in pdf.


		

	


	
		
			Cosa sono i ponteggi a boccole

			
				I ponteggi a boccole GBM sono la soluzione più adatta per chi necessita di un ponteggio sicuro, dall'utilizzo rapido e semplice.
 
				Il collegamento tra i telai avviene tramite correnti e diagonali in tubo aventi alle estremità dei perni in acciaio stampato che vanno inseriti in boccole (anelli) saldate sui montanti dei telai stessi.

				Il ponteggio a boccole GBM fa parte della categoria del "ponteggio fisso" a telai prefabbricati. Viene realizzato collegando più telai metallici di altezza e profondità standard sulle quali si fissano le basi ed i parapetti.

				È il ponteggio di più semplice impiego e grazie alla sua standardizzazione ed alla rapidità di montaggio e smontaggio non necessita di particolari competenze per la manodopera. Viene fornito con relativa documentazione (il "libretto del ponteggio").

			

			
				
			

			
			
			
		

	



	
		
			Caratteristiche tecniche del ponteggio a boccole

			
				Ecco le caratteristiche del ponteggio a boccole prodotto da GBM:
 
				
					 Passo: 1800 mm	
	 Altezza telaio: 2000 mm 
	 Profondità telaio: 1050 mm 
	 Altezza mezzo telaio: 1240 mm 
	 Misura interasse corrente: 1725 mm 
	 Misura interasse diagonale: 2100 mm 
	 Peso telaio: 18,50 kg 
	 Peso mezzo telaio: 14,00 kg 
	 Peso correnti: 2,60 kg 
	 Peso diagonali: 3,10 kg 
	 Carico massimo: 30kN/m2 
	 Tubi in acciaio S235JR 
	 Verniciatura per immersione di colore rosso RAL 3009 oppure zincatura a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 
	Tavole metalliche zincate di accesso con botole e scaletta
	Parapetti di sicurezza per le estremità, parasassi, aste, parapetto di sommità, basette inferiori regolabili, fermapiede.



				
			

			
				
			

			
			
			
		

	

	

	
		
			Elementi e accessori del ponteggio a boccole GBM


			

		
        
            
            
              Telaio

              peso 18,50kg
cod. POB01
            

        


        
            
            
              Mezzo telaio

              peso 14,00 kg
cod. POB02
            

        


        
            
            
              Telaio inferiore partenza stretto

              peso 17,20kg 
cod. POB03
            

        


	
	
	
		


		
        
            
            
              Telaio superiore partenza stretto

              peso 22,50kg
cod. POB04
            

        


        
            
            
              Diagonale di facciata

              peso 3,10 kg
cod. POB05
            

        


        
            
            
              Diagonale in pianta

              peso 3,10kg 
cod. POB06
            

        


	
	
	
		
		
		
		
        
            
            
              Corrente di facciata

              peso 2,60kg
cod. POB07
            

        


        
            
            
              Correntino di testata

              peso 2,60 kg
cod. POB08
            

        


        
            
            
              Pedana per ponteggio a boccole

              peso 14,20kg 
cod. PO09
            

        


	
	
	
		
			

		
        
            
            
              Tavola con botola

              peso 26,00kg
cod. PO10
            

        


        
            
            
              Scala zincata

              peso 8,50 kg
cod. PO11
            

        


        
            
            
              Tavola fermapiede 180 cm

              peso 4,70kg 
cod. PO12
            

        


	
	
	
		
				
		
		
        
            
            
              Tavola fermapiede 105 cm

              peso 2,80kg
cod. PO13
            

        


        
            
            
              Cancelletto di testata

              peso 8,50 kg
cod. PO14
            

        


        
            
            
              Stocchetto

              lunghezza 1,05m peso 5,00kg
cod. PO45
            

        

	
	
	
	
		
		

		
        
            
            
              Mensola da 1,05 mt

              peso 7,00kg 
cod. PO15
            

        


        
            
            
              Puntone per mensola

              peso 9,50kg 
cod. PO16
            

        


        
            
            
              Parasassi

              peso 12,10 kg
cod. PO17
            

        


	
	
	
		
		

		
        
            
            
              Rinforzo con 2 giunti

              peso 5,20kg 
cod. PO18
            

        


        
            
            
              Terminale da 1,10 mt

              peso 3,50kg 
cod. POB19
            

        


        
            
            
              Terminale con rinforzo da 1,10 mt

              peso 6,20 kg
cod. POB20
            

        


	
	
	
		
			
		
		
        
            
            
              Terminale con rinforzo da 2,00 mt

              peso 14,80kg 
cod. POB21
            

        


        
            
            
              Terminale da 2,00 mt

              peso 6,90kg 
cod. POB22
            

        


        
            
            
              Trave carraia da 3,60 mt

              peso 27,00 kg
cod. PO23
            

        


	
	
	
		
				

		
        
            
            
              Trave carraia da 5,40 mt

              peso 39,00kg 
cod. PO24
            

        


        
            
            
              Collegamento travi carraie

              peso 5,00kg 
cod. PO25
            

        


        
            
            
              Basetta regolabile

                cm35 peso 2,15 kg cod. PO29

		cm50 peso 2,25 kg cod. PO28

		cm75 peso 3,00 kg cod. PO27

		cm100 peso 4,00 kg cod. PO26
			  
            

        


	
	
	
		
		

		
        
            
            
              Basetta semplice

              peso 0,90kg 
cod. PO30
            

        


        
            
            
              Ancoraggio cm.50

              peso 1,50kg  - 3,20kg
cod. PO31
            

        


        
            
            
              Golfare

              peso 0,20 kg
cod. PO32
            

        


	
	
	
		
		

		
        
            
            
              Spina a verme

              peso 0,10kg 
cod. PO33
            

        


        
            
            
              Giunto ortogonale

              peso 1,40kg 
cod. PO34
            

        


        
            
            
              Giunto girevole

              peso 1,60 kg
cod. PO35
            

        


	
	
	
		
		
		
	

        
            
            
              Tubo 48,3 x 3,2

              peso 3,30kg/m 
cod. PO36
            

        



        

		
        

		
	

		
		
					
		




			Scarica lo schema degli elementi ed accessori del ponteggio a boccole GBM in altissima qualità.

		
		

	

			
	
		
			Videotutorial


			
			
			
				
			

			
			
			
		

	


	
		
			 I nostri cantieri 

			Ecco alcuni esempi dei nostri cantieri. Clicca qui per visitare la galleria completa

				
				
					
						
					

				

	
	
				
					
						
					

				

		
				
					
						
					

				

				
			
		

	

	
	
		
			Scheda tecnica

			
			
			
			La scheda tecnica dei ponteggi a boccole di GBM è uno strumento fondamentale per l'operatore di cantiere. La scheda tecnica informa l'operatore delle caratteristiche principali del ponteggio.

			
Scarica la scheda tecnica per i ponteggi a boccole di GBM in formato pdf (2 MB)
.

			
			


			
				
					
				
			

			
			
			
			
		

	


	
		
			Autorizzazione ministeriale dei ponteggi a boccole GBM

			
			
			
				Il libretto dei ponteggi a boccole di GBM è l'autorizzazione ministeriale che ne consente la produzione, la vendita e l'utilizzo. Il libretto di autorizzazione alla costruzione e all'impiego viene rilasciato al fabbricante dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e viene reso disponibile a tutti i clienti GBM.

				Per ottenere l'autorizzazione ministeriale del ponteggio a boccole GBM clicca sul link seguente

sales@gbmitaly.com
 per richiederla via mail.

			
			


			
				
			

			
			
			
		

	

	
	
	
		
			Catalogo ponteggi GBM

			
			
			Vuoi leggere il catalogo completo della produzione di ponteggi di GBM?

			Scarica il catalogo completo in formato pdf (9.9 MB)

			Oppure leggilo direttamente online.

			

			
			
				
			

			
			
			
		

	

	
	
	Prodotti correlati

	
	
	
	
		
			
				
			
			Ponteggi a perni

		

	

	
	
		
			
				
			
			Ponteggi a tubo-giunto

		

	

	
	
	

			

		
				
			
			
				Ultime news

						
					
			
					
		
		
			
							
						
		
		
			
				
					Superbonus e bonus edilizi 2024, riepilogo tra conferme e modifiche				
			

			
				Non solo superbonus: per il 2024 diverse agevolazioni sono ancora presenti ma con percentuali rimodulate rispetto al passato.			

			
		

				
						

		

				
			
					
		
		
			
							
						
		
		
			
				
					GBM introduce il noleggio del sistema solai				
			

			
				GBM aggiunge un nuovo tipo di servizio a quelli già presenti da anni nella propria attività – il noleggio del sistema solai.
			

			
		

				
						

		

				
			
					
		
		
			
							
						
		
		
			
				
					Ponteggi per utilizzo cantieristico navale GBM				
			

			
				I cantieri navali sono ambienti complessi e impegnativi, richiedendo soluzioni specializzate quali i ponteggi per uso navale GBM
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: è ora di costruire




	 	

Più di 100 accessori
 per puntelli, ponteggi, giunti, casseforme e contenitori per il trasporto
			


		
				
			
				
					






Contatti: info, prezzi e preventivi.

Vuoi maggiori informazioni sui prodotti GBM? Chiedici tutto!






	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
		
			La tua e-mail:
			
		


		
			Il tuo telefono:
			
		

		
		
			Provincia:
			
		

		
	

	
	

		
			La tua richiesta
			Salve, vorrei essere contattato per maggiori informazioni sui vostri prodotti (in particolare su ponteggi e puntelli di vostra produzione).
- Grazie!
		

		

			
				  Approvo il trattamento dati personali.
			
		


	

	
	
	
	

	
		
		
		Invia la tua richiesta
	
	
		

		
			Preferisci contattarci diversamente?
 Nessun problema, ecco i nostri riferimenti: 


			
		

		
		
			E-mail 
 sales@gbmitaly.com 

		


		
			Telefono 
+39 030 9067005

		

			
		
			Whatsapp 
 +39 331 188 0953

		

		
		
		

		
		
		
		
	

	
	

	

	





				

			

		
		
			


	
	
		Cataloghi generali (PDF)

		
		

			
				
			

		


		
					English Catalogue	
		Italian Catalogue	
		German Catalogue	


		

		
		
		
					Romanian Catalogue		
		Portuguese Catalogue	
		French Catalogue		



		
	
			
		
		
				American Catalogue
	Polish Catalogue




		
	

		


		
	
		
			Prodotti per il cantiere


				Puntelli
	Ponteggi
	Travi e pannelli
	Parapetti
	Accessori
	Cataloghi prodotti GBM



		


		
			L'azienda


				Preventivi on-line
	GBM: chi siamo
	GBM nel mondo
	News
	Privacy & Cookies
	Condizioni di vendita
	Documentazione
	Contatti



		
	
			
		
		
			Galleria progetti

			
				Magazzino nuovo: ponteggi, puntelli, travi per solai e materiale da costruzione
	Magazzino materiale edile usato
	Ponteggi e puntelli GBM: cantieri edili e progetti worldwide
	Video
	Gru



		
	

		

		GBM Online


			
				
				Linkedin
				
	
				
				Facebook
				
	 
				
				Twitter
				
	
				
				Instagram
				
	
				
				Youtube
				


		
		


		
		

		

		

		

		
		
		
	





	G.B.M. Building Equipments S.r.l. - P.I. 03435800986 

SEDE LEGALE, UNITÀ PRODUTTIVA E MAGAZZINO 1:

 Via Alessandro Volta, 1 - 25024 Porzano Di Leno (Brescia) - Italia

MAGAZZINO 2:

Via Bruno Buozzi, 14 - 25021 Bagnolo Mella (Brescia) - Italia

MAGAZZINO 3:

Via Leonino da Zara, 13 - 25018 Montichiari (Brescia) - Italia
	
Mail sales@gbmitaly.com - Tel +39 030 9067005
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